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@ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

4 cm w-wa scieralna z betonu asfaltowego AC 115 50/70
4 cm w-wa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70
siatka przeciwspekaniowa

2 cm w-wa wyrdéwnawcza z betonu asfaltowego AC 8W 50/70

@ KONSTRUKCJA PARKINGOW NA ISTNIEJACE!
NAWIERZCHNI BETONOWE)J

8 cm kostka brukowa betonowa typu Holland koloru szarego
4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

5 cm w-wa wyréwnawcza z mieszanki asfaltowej

0B ) OPORNIK BETONOWY NA tAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

8x30 cm opornik betonowy posadowiony bezposrednio na wilgotnym,
Swiezym i niestezonym betonie

10 cm tawa betonowa z oporem, beton klasy C 16/20 (B-20) P=0,075 m2

@ KONSTRUKCJA PARKINGOW - PELNA KONSTRUKCJA

8 cm kostka brukowa betonowa typu Holland koloru szarego

3-5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm podbudowa z kruszywa tamanego niesortowanego
0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

20 cm podbudowa z kruszywa famanego niesortowanego
31,5-63 mm stabilizowanego mechanicznie

@ KONSTRUKCJA CHODNIKA

6 cm kostka brukowa betonowa typu Holland koloru szarego
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm podbudowa z kruszywa famanego niesortowanego
0-63 mm stabilizowanego mechanicznie

@ KONSTRUKCJA PARKINGU DLA KARETEK

8 cm ptyta kamienna ptomieniowana

4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

5 cm w-wa wyrdwnawcza z mieszanki asfaltowej
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KB ) KRAWEZNIK BETONOWY NA tAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

15x30 cm kraweznik betonowy posadowiony bezposrednio na wilgotnym,
Swiezym i niestezonym betonie

15 cm fawa betonowa z oporem, beton klasy C 16/20 (B-20) P=0,075 m2

KBN) KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY NA tAWIE BETONOWE!

15x22 cm kraweznik betonowy najazdowy posadowiony bezposrednio na
wilgotnym, Swiezym i niestezonym betonie

15 cm tawa betonowa z oporem, beton klasy C 16/20 (B-20) P=0,068 m2
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KONSTRUKCJA CHODNIKA PRZY
GEOWNYM WEJSCIU DO BUDYNKU

8 cm ptyta kamienna ptomieniowana

4 cm podsypka piaskowa

20 cm podbudowa z kruszywa tamanego niesortowanego
0-63 mm stabilizowanego mechanicznie
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Szpital Rejonowy im. dr. Jézefa Rostka

Zamawiajacy ul. Gamowska 3; 47-400 Racibérz
Remont drég dojazdowych i parkingéw
Temat . . :
przy Szpitalu Rejonowym w Raciborzu
Rybnickie Przedsigbiorstwo Inzynierii Drogowej
Jednostka CERTIGOS c:xicos v Hawetek, M. katuza sp.J
ul. Brzezinska 8A; 44-203 Rybnik
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